Hohe
Kapazitat
auf kleiner
Standflache

MCC Cold Self-Serve
mit GlastlUren
2 Ebenen

Die modularen Convenience-Reihentheken MCC bieten lhnen in jeder
Hinsicht das Beste

MCC Cold Self-Serve-Display mit Glastiiren

" Hochste Kapazitat auf kleiner Standflache: Bis zu 30%* e Self-Serve-Kiihitheke mit 2 Ebenen

" mehr Auslageflache o Selbst-schlieBende Glastiiren auf der Kundenseite
e Fur verpackte Produkte entwickelt

* 900, 1200 oder 1500 mm breit

High Capacity

@%,o) Bis zu 75%* mehr Produktsichtbarkeit durch cleveres ° Urjbegrenzjre Moglichkeiten zur Kombination von heil3 und kalt,
Design Seite an Seite
e e Mit solider Ruickseite oder Spiegelglas-Schiebetiiren auf der

Bedienerseite erhaltlich

. . . o . ¢ Als Bodenmodell oder Drop-in erhéltlich, an jedes Ladendesign
Maximale Lebensmittelsicherheit, ldngere Lagerbestan- P : 9

L ; anpassbar
Best Performance digkeit und weniger Abfall o Steckerfertig fur schnelle und einfache Installation

e Unterbau-Bodenmodell in jeder RAL-Farbe erhaltlich

e Schlanke, transparente Regale, Hohe und Winkel einstellbar

e LED-Beleuchtung mit natdrlicher Farbwiedergabe in jedem Fach
e Umweltfreundlich: R290Kaltemittel | 3M1-Klassifizierung

e Produkttemperatur wird zwischen -1°C und 5°C gehalten (3M1)

” @ Unbegrenzte Méglichkeiten: ,Mix and Match”mit Hot
t‘ und/oder Cold

Mix & Match

g e Warmeddammendes Glas - erhohte Isolation
" Niedrige Gesamtbetriebskosten & umweltfreundliche o Verkaufsstellen-Werbeaktionen
grune Technologien » Optionales Verdampfungsblech

Green Efficiency e Gesamte Regalflache:

*Im Vergleich zur Konkurrenz gemaB globalen ISO-Normen — -MCC90-2: 0,85 m?

TDA ISO 23953 -MCC 120-2: 1,17 m?
-MCC 150-2: 1,49 m?

e Auch erhaltlich als

- MCC Cold Self-Serve offene Auslage
- MCC Cold Full-Serve

OmniCold-Luftstromungstechnologie Optimale Sichtbarkeit Bodenmodell oder Drop-in

making food irresistible
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MCC 90-2 Cold SS FD

MCC 120 -2 Cold SS FD

MCC 150-2 Cold SS FD

Breite 900 mm 1200 mm 1500 mm
Tiefe 750 mm 750 mm 750 mm
Hohe auf Stander 1420 mm 1420 mm 1420 mm
Hohe Drop-in, Uber Arbeitsplatte 520 mm 520 mm 520 mm
Energieklasse A A A
’ D 1 BN Ef
EU-Energieeffizienzindex (EEI) G G G
Temperaturklasse 3M1 3M1 3M1
Spannung 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 230V
Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Leistungsaufnahme 0,48 kW 0,68 kW 0,80 kW
Kaltemittel/GWP R290/3 R290/3 R290/3
Turbreite* 388 mm 538 mm 445 mm
* MICC 90: 2 Tiren, MCC 120: 2 Tiren, MCC 150: 3 Tiren (Scharnier links oder rechts)
MCC Cold SS FD auf Stander (Bodenmodell)
Solide Rickseite Durchreiche
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MCC Cold SS FD Drop-in
Solide Ruckseite Durchreiche
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Spezifikationen und technische Daten kénnen ohne Vorankindigung geandert werden.

Dies sind Basiszeichnungen. Fur ausfuhrlichere technische Informationen besuchen Sie uns unter www.frijado.com.

ri-jado

ikett oder wenden Sie sich an ein Fri-Jado-Verkaufsburo.

Die hier angegebene Energieklasse basiert auf Standardproduktkonfigurationen. Einzelne oder kundenspezifische

Einheiten kénnen abweichen. Weitere Informationen finden Sie auf dem mit jedem Schrank gelieferten Energieet-

www.frijado.com
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