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Ersetzen Sie jeweils nur ein Rad.

Losen Sie niemals zwei Rader gleichzeitig.

ISy Schalten Sie vor dem Starten dieses Vorgangs das Gerit aus, und
ziehen Sie den Netzstecker aus die Steckdose.
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Werkzeuge

<%\

Kreuzschlitzschraubendreher, Schraubenschliissel 8, Bohrmaschine mit Bohrer 5,5 mm,
Stechschlissel 8

Schritt 1
Sockelsatz entfernen.
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Schritt 2.
Réader vorbereiten, auf Montageplatte montieren. Verwenden Sie nur zwei Schrauben und Muttern
in den vorderen |l6chern

Schritt 3A.
MCC anheben.
Achten Sie bei Verwendung eines Gabelstapler darauf, den darunter liegenden Luftgrill nicht zu
beschadigen.
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Schritt 3 B.

Bei Verwendung eines Palettenhubwagen; Schieben Sie zuerst die Schiebetlren in die niedrigste
Position. Achten Sie beim Anheben darauf, eine Winkel von 10 Grad nicht zu tberschreiten.
Plazieren Sie von dem Losen der Schrauben einen Sicherheitsblock unter dem Gerat.

Ersetzen Sie jeweils nur ein Rad!

Vor dem Anheben;
Schiebetiiren in die niedrigste Position bringen!

Heben Sie das MCC nicht zu hoch!

Es kann umfallen!

Sicherheitsblock platzieren

Winkel is max. 10°
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Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu beschadigen.
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Entfernen Sie die vier Schrauben, Um das erste Pfote zu demontieren

Schritt 4.
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Schritt 5.

gerade entfernten Pfote mit 4 Schrauben..

Montieren Sie dar erste Rad, das bereits auf der Montageplatte montiert ist, an der Stelle des

Schritt 6.

Vor dem Anheben, sollen sie die Rader die schon montiert sind bremsen!

Schritte 4 und 5 flr diese Seite des Gerats.

Senken Sie das MCC vorsichtig ab und heben Sie er auf der andere Seite an. Wiederholen Sie

Vor dem Anheben;
Schiebetiiren in die niedrigste Position bringen!

Heben Sie das MCC nicht zu hoch an!

Es kann umfallen!

Sicherheitsblock platzieren

max. 10°
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Schritt 7.
Senken Sie das MCC vorsichtig auf seine Rader.
Entsorgen Sie die entfernten Pfote gemaR den oértlichen Vorschriften.
Fertig
SchlieBen Sie den Netzstecker wieder an die Steckddse an und schalten Sie das Gerat wieder ein.
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