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Air guide kit, lamps TDRac 9314060s

SERVICE INSTRUCTION  9124492

Contents kit.
9314058 2x Air guide
0144347 4x Nut M4 self locking
0141117 4x Screw M4x 45 (spare)
9311059 2 mtr sealing tape

Disconnect mains power !

1  Remove both side panels and the 
top panels.

2 Unscrews the 2 upper screws from 
both cooling fans.

3  Mount the both air guides as shown 
with 2 screws each

4 Fix the top side of the fans with the 
delivered M4 nuts.

5 Place the self sticking sealing tape on 
the indicated position.

Put back the panels.

Luftführungssatz, Lampen TDRac 9314060s

SERVICEANLEITUNG  9124492

Inhaltskit.
9314058 2x Luftführung
0144347 4x Mutter M4 selbsthemmend
0141117 4x Schraube M4x 45 (Ersatz)
9311059 2 mtr Dichtungsband

Netzstrom trennen!

1 Entfernen Sie beide Seitenwände und 
die oberen Seiten.

2 Lösen Sie die 2 oberen Schrauben 
von beiden Lüftern.

3 Montieren Sie die beiden Luftführun-
gen wie gezeigt mit jeweils 2 Schrau-
ben

4 Befestigen Sie die Oberseite der Lüf-
ter mit den mitgelieferten M4-Muttern.

5 Bringen Sie das selbstklebende Kle-
beband an der angegebenen Position 
an.

Setzen Sie die Paneele wieder ein.

Kit guida aria, lampade TDRac 9314060s

ISTRUZIONI DI SERVIZIO  9124492

Kit contenuto. 
9314058 2x Guida dell’aria 
0144347 4x Dado M4 autobloccante 
0141117 4x Vite M4x 45 (ricambio) 
9311059 Nastro sigillante da 2 metri

Scollegare l’alimentazione di rete! 
 
 
 
1 Rimuovere entrambi i pannelli laterali 
e i pannelli superiori. 
 
2 Svita le 2 viti superiori da entrambe le 
ventole di raffreddamento. 
 
3 Montare entrambe le guide dell’aria 
come mostrato con 2 viti ciascuna 
 
4 Fissare il lato superiore dei ventilatori 
con i dadi M4 forniti. 
 
5 Posizionare il nastro sigillante autoa-
desivo nella posizione indicata. 
 
Rimetti i pannelli.
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