
Stap 7
Reinig tussen het 
binnen- en buitenglas 
(veeg gebieden die niet 
automatisch worden 
gereinigd schoon)  
 Het apparaat is nu klaar 
voor gebruik.
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Stap 8 
Vergeet niet het 
vetopvangsysteem te 
controleren - afhankelijk 
van het TDR-model is 
dit bijvoorbeeld een lage 
bak, lade of emmer. 

Leeg deze, indien nodig. 

Gooi NOOIT vet weg in 
de gootsteen!

Fri-Jado TDR auto-clean

Dubbelspitten - stap 1
Prik de ene punt van de 
vleesvork ter hoogte van 
de vleugels door de borst. 
Steek de andere punt door 
de drumsticks. Vergeet 
niet om de vleugels mee te 
prikken.

Dubbelspitten - stap 2
Bevestig de spitten in 
de rotorschijf zodat de 
borst van de kip richting 
de klant wijst. Duw de 
punten van het spit in de 
juiste gaten in de linker 
rotorschijf. Steek het 
andere uiteinde in de 
corresponderende gaten 
in de rechterschijf.

Grillen
Grillen
Kies het recept en druk 
op de Start knop. Als het 
grillproces voltooid is, 
wordt een geluidssignaal 
gegeven. 

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TDR auto-clean voor meer informatie.

Filterschermen  
Controleer de positie
en conditie van de
twee filterschermen. De
filterschermen moeten
geplaatst worden zoals
afgebeeld. Zorg ervoor
dat ze schoon zijn.

Deflectorplaten  
Zorg dat de vier
deflectorplaten 
schoon zijn en in de 
juiste positie
worden geplaatst.

Filterschermen - juiste
positie
De filerschermen moeten
aan beiden kanten exact
geplaatst worden zoals
afgebeeld.

Deflectorplaten - 
juiste positie  
Plaats de 
deflectorplaten
zoals afgebeeld.

Controlepunten!

www.frijado.com

Dagelijks - Aan het begin van de dag
Stap 3
Spoel de onderdelen met 
water af.

Stap 4
Inspecteer het apparaat 
en maak het, indien 
nodig, handmatig schoon.

Verwijder eventuele 
vlekken of resten in de 
rotisserie met een doek.

Stap 5  
Open het filter. Maak
de afvoer onder het
filter schoon met een
spiraalborstel. Duw deze
volledig door de afvoer.

Stap 1
Controleer of de 
reinigingscyclus is 
uitgevoerd. 

Verwijder de cartridge en 
gooi weg.

Stap 2
Verwijder de dispenser, 
deflectorplaten en 
filterschermen en gooi 
overblijfselen in de 
prullenbak.

Stap 6
Plaats de filterschermen
en deflectorplaten in
de correcte positie,
zoals aangegeven bij
“controlepunten” 
hieronder.
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Voorverwarmen
Grillen met 
voorverwarmen
Start het 
voorverwarmproces. Er 
wordt een geluidssignaal 
gegeven wanneer het 
voorverwarmproces gereed 
is. Laad de rotisserie zoals 
in de volgende stappen 
uitgelegd. 

Het laden van de rotisserie - Dubbelspitten
Belangrijk: draag in verband met voedselveiligheid altijd rubberen wegwerphandschoenen! 

Dubbelspitten - stap 3 
Druk de rotorknop op het 
bedieningspaneel in (A) 
Sla de volgende positie 
over en plaats de tweede 
spit. Laad de posities 
om en om teneinde een 
ongebalanceerde belasting 
van de rotisserie te 
voorkomen.



Eenmaal per week

Stap 4
Druk op Doorgaan.

Waarschuwing: dit 
programma vervangt 
NIET de dagelijkse 
reiniging! 

Belangrijk: draag altijd ovenhandschoenen als u Fri-Jado RotiShine gebruikt

Stap 1
Kies het 
Ontkalkingsprogramma/
Descale en druk op Start.

Stap 5
Verwijder vlekken in de 
rotisserie met een doekje.

Stap 3
Neem een RotiShine-
tablet uit de emmer en 
leg deze op de bodem 
van de rotisserie.

Stap 3
Leeg het 
vetopvangsysteem.
Afhankelijk van het TDR-
model is dit bijvoorbeeld 
een bak, lade of emmer. 

Gooi NOOIT vet weg in 
de gootsteen!

Stap 3
De rotisserie koelt 
af - wacht tot de 
rotisserie vraagt om 
reinigingsmiddel toe te 
voegen.

U kunt de deur openen 
om het afkoelproces te 
versnellen. 

Stap 1
Pak de uiteinden van de 
spit vast (eventueel met 
spitverwijderaars) en til 
deze uit de grill.

Stap 2
De rotisserie koelt 
af - wacht tot de 
rotisserie vraagt om 
reinigingsmiddel toe te 
voegen.

Stap 6
Druk op Doorgaan om 
de dagelijkse reiniging 
automatisch te starten. 

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TDR auto-clean voor meer informatie.

Het uitladen van de rotisserie - Dubbelspitten

Stap 2
Kantel de spit naar voren 
en de kip glijdt er vanzelf 
af.
De lege dubbelspitten 
kunt u terugplaatsen 
in de rotisserie. Deze 
worden tijdens het 
zelfreinigingsproces 
schoongemaakt. 

Belangrijk: draag altijd ovenhandschoenen bij het uitladen van de rotisserie! 
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www.frijado.com

Dagelijks - aan het eind van de dag

Stap 5
Plaats de cartridge 
(opening naar beneden 
toe) in de cartridge 
houder. Sluit de deur van 
de rotisserie.

Vergeet niet de 
dubbelspitten erin te 
doen, deze worden 
tijdens het proces ook 
schoongemaakt! 

Stap 1
Verwijder (vlees)resten 
van de bodem van de 
rotisserie.

Stap 2
Kies het programma 
Dagelijks reinigen/Daily 
clean. Druk op de knop 
Start.

Stap 4
Verwijder de dop van de 
cartridge.


