
Eigenschappen van LDR-8 S auto-clean 
Belangrijkste eigenschappen
•	� Extreem hoge laadcapaciteit
•	� Dubbel circulerende convectie op hoge snelheid; energiebesparende 

technologie
•	� Automatisch reinigingssysteem - Laag waterverbruik

Standaardkenmerken
•	 8 dubbel spitten/V-spitten of 7 mandposities
•	� Rotor voor max. 56-48 kippen (1,2kg-1,8kg) per batch
•	Gebruiksvriendelijke bediening via aanraakscherm
•	 250 programma's met tot 9 bereidingsfasen per programma
•	� Cook Correction en Eco Cooking zorgen voor energiebesparing en 

voedselveiligheid
•	� USB-aansluiting voor eenvoudige overdracht van gegevens en 

programma's
•	� De open keuken springt in het oog dankzij het grote glazen 

oppervlak en schitterende verlichting
•	� Doorvoer (deuren aan weerszijden) - Voorkomt kruisbesmetting
•	� Veiligheidsstop wanneer de deur tijdens de bereiding wordt 

geopend
•	� Dubbele glazen deur, kan veilig worden aangeraakt
•	� Geleverd op bijpassend open onderstel met zwenkwielen
•	� Automatisch reinigingssysteem, compatibel met Fri-Jado-

reinigingsproducten voor rotisserieën 
•	SmartConnect - Optionele Wi-Fi voor bewaking en receptbeheer 	
	  via het cloud-based dashboard 

Accessoires
•	� Vleesmanden
•	 Dubbel spitten
•	� V-spitten
•	� Verwarmd vetreservoir 
•	� Voordeur set voor open onderstel
•	� Trolley voor V-spitten 
•	� Muurrek voor V-spitten

Bediening via aanraakscherm Optionele SmartConnect Automatische reinigingsfunctie

LDR-8 S auto-clean 

Ideaal voor locaties  
met een hoog 
volume

Optioneel verwarmd vetreservoir

Verhoog je productiviteit en je winst, verlaag de 

personeelskosten en behaal een maximaal rendement 

met onze Large Deli Rotisserie!

De LDR auto-clean heeft een energiezuinige, dubbel 

circulerende convectie op hoge snelheid, voor de perfecte 

bereiding van 56-48 kippen (1,2kg-1,8kg) per batch!  
 

Snelle bereiding en laag waterverbruik 

De LDR-8 S auto-clean zorgt voor lagere operationele en 

onderhoudskosten. Het waterverbruik is opvallend laag en 

het apparaat heeft geen deurrubbers die regelmatig moeten 

worden vervangen.  

De Cook Correction-technologie corrigeert afwijkingen in 

de bereidingscyclus die kunnen ontstaan door halve belading, 

overbelading of producten met een afwijkende temperatuur. 

Het meet verschillen in de temperatuurcurve en corrigeert de 

cyclus automatisch, waardoor voedselveiligheid wordt bewaakt 

en energiezuinig koken worden gegarandeerd.

 

De LDR is ook beschikbaar met Wi-Fi – Efficiënte 

bedrijfsvoering, lagere servicekosten, verhoogde productieve 

tijd: profiteer van de voordelen van het  

SmartConnect IoT-gebaseerde platform van Fri-Jado. 



LDR-8 S auto-clean 

Specificaties en technische gegevens 
kunnen zonder kennisgeving worden 
gewijzigd.

Dit zijn algemene tekeningen. Raadpleeg de instal-

latiehandleiding op www.frijado.com voor meer 

gedetailleerde technische informatie

LDR-8 S auto-clean 

Afmetingen
Breedte� 1320 mm
Diepte� 972 mm
Hoogte op standaard� 1800 mm

Technische gegevens
Nettogewicht� 288 kg
Totaalgewicht� 338 kg
Voltage�  400/230 V
Fase 			   3~
Frequentie	� 50/60 Hz
Vereist vermogen� 20,6 kW

Aanvullende technische gegevens
Waterkoppeling (belucht)� 3/4”
Minimale waterdruk � 2 bar
Maximale waterdruk � 5 bar
Zuurtegraad� 7.0 - 8.0 pH
Chlorides	 <30 ppm
Hardheid*		 <4 dH
Afvoer	 40 mm

Waterhardheid en ontkalkingsfilters:

We raden een ontkalkingsfilter aan wanneer de 

waterhardheid hoger is dan 4° dH. Een ontkal-

kingsfilter is vereist wanneer de waterhardheid 

hoger is dan 20° dH.

www.frijado.com LD
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