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GEBRUIKSAANWIJZING  
 

Afzuigkap Type 5 

Afzuigkap Type 5 AC 

Afzuigkap Type 8 

Afzuigkap Type 8 AC 

Afzuigkap Type 8L AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WAARSCHUWING 

Lees deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt. 
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Herkomst 
De oorspronkelijke instructies voor deze handleiding zijn geschreven in de Engelse taal.  Andere 
taalversies van deze handleiding zijn een vertaling van de oorspronkelijke handleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEWAAR DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK 
 
 
 
 
 
 

 
© 2024 Fri-Jado B.V., Oud Gastel, Nederland. 
 
Wij adviseren u contact op te nemen met uw leverancier voor de garantieperiode en de 
garantievoorwaarden.  Verder verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn. 
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het niet naleven van 
deze voorschriften of het niet in acht nemen van de gebruikelijke voorzichtigheid of zorgvuldigheid 
bij handelingen, bediening, onderhoud of reparaties, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze 
gebruikershandleiding genoemd. 
In verband met het voortdurend streven naar verbetering kan uw apparaat in detail afwijken van wat 
in deze handleiding wordt beschreven.  Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als 
richtlijn voor installatie, gebruik, onderhoud en reparatie van het in deze handleiding vermelde 
apparaat.  Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld.  De fabrikant stelt zich echter 
niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze handleiding noch voor de gevolgen daarvan.  De 
gebruiker mag deze handleiding voor eigen gebruik kopiëren.  Verder zijn alle rechten voorbehouden 
en mag niets uit deze handleiding op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
worden gemaakt. 
 
Modificaties: 
In geval van modificaties in of aan het apparaat waarvoor geen toestemming is gegeven, vervalt 
iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant. 
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Deze handleiding beschrijft de Afzuigkap.  De mogelijkheden en de bediening worden beschreven, waarbij 
tevens aanwijzingen worden gegeven voor een zo veilig en efficiënt mogelijk gebruik van het apparaat en 
een lange levensduur.  
 

De afzuigkap is beschikbaar voor diverse Fri-Jado apparaten. Het kan geplaatst worden op enkele 
en gestapelde (dubbele) units. 
 

Alle pictogrammen, symbolen en tekeningen in deze handleiding zijn van toepassing op alle afzuigkap 
modellen. 

1.2 Identificatie van het apparaat 

De typeplaat bevindt zich aan de buitenzijde van het apparaat en bevat de volgende gegevens: 

• Naam van de leverancier of de fabrikant 

• Model 

• Serienummer 

• Bouwjaar 

• Spanning 

• Frequentie 

• Stroomverbruik. 

1.3 Pictogrammen en symbolen 

In deze handleiding worden de onderstaande pictogrammen en symbolen gebruikt: 
 

 

WAARSCHUWING  

Kans op lichamelijk letsel of ernstige schade aan het apparaat als de instructies niet 
zorgvuldig worden opgevolgd. 

 

 

WAARSCHUWING  

Gevaarlijke elektrische spanning. 

 

 

WAARSCHUWING  

Gevaar voor brandwonden veroorzaakt door hete oppervlakken. 

 

 

Suggesties en adviezen om de betreffende handelingen gemakkelijker te kunnen 
uitvoeren. 

 

 

Recyclingsymbool. 
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1.4 Veiligheidsvoorschriften 

 

 

WAARSCHUWING  

De buitenzijde van het apparaat kan zeer heet zijn. 

 

 

WAARSCHUWING  

Plaats niets bovenop het apparaat. 

 

 

WAARSCHUWING  

Gevaar voor gladde vloer: Gemorste materialen kunnen gladde oppervlakken 
veroorzaken, direct reinigen. 

 

 

WAARSCHUWING  

Zie installatie-instructies voor aardingsvereisten. 

 
De gebruiker van het apparaat is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor naleving van de 
plaatselijk geldende veiligheidsregels en veiligheidsvoorschriften. 
Uitsluitend hiervoor opgeleide en bevoegde personen mogen het apparaat bedienen.  Iedereen die 
aan of met het apparaat werkt, moet de inhoud van deze handleiding kennen en alle richtlijnen en 
voorschriften nauwgezet opvolgen.  Verander nooit de volgorde van de te verrichten handelingen. 
De bedrijfsleiding moet het personeel aan de hand van de handleiding instrueren en alle 
aanwijzingen en voorschriften in acht nemen. 
 
Op het apparaat aangebrachte pictogrammen en waarschuwingssymbolen maken deel uit van de 
veiligheidsvoorzieningen.  Bedek of verwijder deze nooit en zorg dat ze gedurende de gehele 
levensduur van het apparaat duidelijk zichtbaar zijn. 
Herstel of vervang onmiddellijk beschadigde of onleesbare pictogrammen, waarschuwingen en 
instructies. 

• Reinig het apparaat nooit met een waterslang om kortsluiting te voorkomen.  Zie voor 
reinigingsvoorschriften paragraaf 5. 

• Het apparaat kan tijdens het gebruik zeer heet worden. 

• Reinig het apparaat regelmatig om correcte werking te verzekeren en brandgevaar 
(oververhitting) te voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor de achterzijde van de 
ventilatorplaat. 

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en personen die geen 
ervaring of fysieke kennis hebben of personen met een beperkte fysieke, zintuiglijke of 
mentale capaciteit, als ze opgeleid worden voor en op een veilige manier begeleid worden 
bij het gebruik van het apparaat en als ze de risico's die hiermee gepaard gaan kennen.  

• Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.  

• De schoonmaak en het onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door 
kinderen, tenzij ze onder toezicht staan. 

1.5 Service en technische ondersteuning 

Het elektrische schema van uw apparaat is bijgevoegd. Neem in geval van storingen contact op met 
uw dealer/servicedienst. Zorg dat u hierbij de volgende gegevens beschikbaar heeft: 

• Model. 

• Serienummer. 

Deze gegevens vindt u op de typeplaat. 
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1.6 Opslag 

Volg als het apparaat tijdelijk niet wordt gebruikt en wordt opgeslagen de onderstaande instructies: 

• Reinig het apparaat grondig. 

• Omwikkel het apparaat ter bescherming tegen stof. 

• Sla het apparaat in een droge omgeving zonder condensatie op.  

1.7 Afvoeren 

 

Voer het apparaat, alle onderdelen of smeermiddelen die eruit zijn verwijderd veilig af 
volgens alle lokale en nationale veiligheids- en milieuvoorschriften. 

 

2. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 

2.1 Technische beschrijving 

De Afzuigkap gebruikt een ventilator om de vrijkomende damp en geur door een set filters te leiden.  
De Afzuigkap wordt bediend door een hoofdschakelaar. 
Voor optimale veiligheid voorkomt de filter aanwezigheidsdetectie en de koolstof (geur) filter 
vervuilingsdetectie dat de Rotisserie(s) functioneren (alleen Amerikaanse uitvoeringen). 
 
De platen van het apparaat zijn van roestvast staal.  
De netvoedingskabel is voorzien van  een stekker. 

2.2 Accessoires 

Het apparaat bevat de volgende standaardaccessoires: 

• Vet filters (2 stuks). 

• Koolstof filters (5 stuks). 

• Gebruikershandleiding. 

 
Neem voor optionele accessoires contact op met customer.service@frijado.com. 
 

3. INSTALLATIE EN GEBRUIK VOOR DE EERSTE KEER 

 

Alle verpakkingsmaterialen van dit apparaat zijn geschikt voor recycling. 

 

Controleer na het uitpakken de staat van het apparaat. Sla in geval van beschadiging het 
verpakkingsmateriaal op en neem binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de goederen contact 
op met de transporteur. 

3.1 Het apparaat uitpakken 

Uw apparaat is met beschermhoeken geplaatst in een kartonnen doos op een houten pallet. De 
Koolstoffilters zijn met hun beschermend plastic geplaatst bovenop de Afzuigkap. Om de doos en 
pallet zijn twee bindbanden getrokken. 
 

 

Laat de koolstoffilters zolang mogelijk in de beschermfolie zitten om veroudering te 
beperken. 

 
 

1. Haal de koolstoffilters uit de doos. 

2. Haal de unit uit de doos. 

3. Verwijder alle verpakkingsmateriaal en beschermfolie van de Afzuigkap. 

mailto:customer.service@frijado.com
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3.2 Installatie en plaatsing 

 

 

WAARSCHUWING  

Plaats het apparaat op een vlak genivelleerde machine. Een hellend vlak van 
maximaal 5° is toegestaan. 

 

 

WAARSCHUWING  

Zorg voor voldoende vrije ruimte boven de unit. 

 

 

WAARSCHUWING  

Let op het gewicht van de Afzuigkap. 
Til de Afzuigkap met twee of meerdere personen. 

 

 

WAARSCHUWING  

Gevaar voor elektrische schok. Aardingsinstructies: sluit het apparaat alleen aan op 
wisselstroom van een geaard stopcontact, met netspanning in overeenstemming met 
de informatie op het typeplaatje van het apparaat. 

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om ervoor te zorgen dat de 
elektrische installatie voldoet aan de huidige nationale en lokale codes en 
bedradingsvoorschriften. 

Gebruik geen meervoudige stekker of verlengsnoer. Dit kan brand, elektrische 
schokken of ander persoonlijk letsel tot gevolg hebben. 

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood of ernstig letsel tot gevolg 
hebben. 

 

 

Verwijder voor het plaatsen de voorfilters om gewicht te reduceren. 

 

 

Deze sectie beschrijft de installatie op een enkele TDR unit.  Installatie is ook 
mogelijk op andere of gestapelde units. 

 

3.2.1 Voorbereiding van de Afzuigkap 

 
 

 
 

 
1. Verwijder de beide vet-filters [1]. Zie paragraaf 5.2. 

  

1 
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3.2.2 De Afzuigkap op een TDR plaatsen 
 

 
 

1. Demonteer de zij panelen van de TDR [4] en [5]. 

2. TDR5: Demonteer de TDR top plaat [2] boven de bedieningsruimte.  
TDR8: Demonteer de TDR top plaat [6], demonteer het ventilatie luik [7] en monteer het 
op de nieuwe top plaat. 

3. Plaats de Afzuigkap [1] op de TDR met de Afzuigkap uitlaat direct boven de TDR 
bedieningsruimte. Houdt rekening met de bedrading onder uit de afzuigkap (alleen USA 
modellen). 

4. Bevestig de Afzuigkap met de vier bouten [3] aan de TDR. 

5. Verbind de bedrading met de TDR volgens het elektrisch schema van de TDR (alleen 
USA modellen). 

6. Monteer de zij panelen [4] en [5]. 

3.3 Eerste gebruik 

1. Reinig de binnenkant grondig.  

2. Plaats de koolstof filters (zonder de beschermfolie). Zie sectie 5.3. 

3. Plaats de vet filters. Zie sectie 5.2. 

4. Schakel de stroom in. 

5. Herstel de vervuilingsfunctie (alleen USA modellen). 

6. Controleer de correcte werking van de kap.  

5 

4 

3 

1 

2 
7 

6 
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4. BEDIENING EN GEBRUIK 

 

4.1 Het apparaat inschakelen 

Schakel de Afzuigkap in met de aan-uit knop. 

4.2 Filter positie detectie (alleen USA modellen) 

De afzuigkap is voorzien van een detective op elk filter. Wanneer de filters  
niet correct zijn geplaatst zal het waarschuwingslicht branden en de 
machines onder de afzuigkap niet functioneren. Controleer dat alle filters 
juist zijn geplaatst. 

4.3 Koolstof (geur) filter vervuilingsdetectie (alleen USA 
modellen) 

De koolstof filter vervuiling wordt bewaakt. Als een vervuiling wordt 
gedetecteerd zal de beveiliging worden gedeactiveerd en de machines 
onder de afzuigkap niet functioneren. Tevens zal de reset schakelaar 
oplichten. Vervang de koolstof filters en druk op de reset knop om de 
beveiliging te activeren. 

4.4 Het apparaat uitschakelen 

Schakel de Afzuigkap uit met de aan-uit knop. 
 
 

4.5 Waarschuwingen op de grill unit (alleen USA modellen) 

Als de afzuigkap niet in bedrijf is kunnen de volgende meldingen getoond worden: 

4.5.1 Melding afzuigkap status 

 
 
 
 
 

 
1. Start de afzuigkap. 
2. Druk op de afzuigkap reset knop. 

 

4.5.2 Melding filter plaatsing 

 
 
 
 
 

 
1. Controleer de correcte plaatsing van de 

afzuigkap koolstof filters (5 stuks) en vet filters 
(2 stuks). 

 

Error 91 
Afzuigkap: plaatsing 
Product controleren 

Afzuigkap: inactief 
Activeer afzuigkap 
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4.5.3 Melding filter vervuiling 

 
 
 
 
 

 
1. Vervang de vervuilde filters. 
2. Reset de filter detectie. 

 

  

Error 92 
Afzuigkap: filter vuil 
Product controleren 
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5. REINIGING EN ONDERHOUD 

 

 

WAARSCHUWING  

Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u deze 
schoonmaakt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert of onderdelen vervangt. 

 

 

WAARSCHUWING  

Gebruik geen waterslang om het apparaat te reinigen.  Water kan via de ventilatie 
openingen naar binnen dringen.  

 

 

U wordt geadviseerd om een vast dagelijks reinigingsschema aan te houden voor 
een goede hygiëne en een optimale staat van de unit. 

 
 

5.1 Onderhoud schema 

Onderdeel handeling Frequentie 

Buitenzijde • Reinig, zie paragraaf 5.2 

• Gebruik RVS reinigingsspray om vlekken te 
verwijderen en de glans weer te herstellen. 

Wekelijks 

Voor-filters • Reinig, zie paragraaf 5.2. Wekelijks 

Kool-filters • Vervang, zie paragraaf 5.3. Halfjaarlijks 

 

5.2 Wekelijkse reiniging 

 

 

WAARSCHUWING  

Gebruik geen bijtende of schurende middelen. Deze tasten het oppervlak aan, 
waardoor vuil moeilijker te verwijderen wordt. 

 
De buitenkant: 

1. Reinig de buitenkant met heet water en een reinigingsmiddel.  

2. Droog de buitenkant grondig met een droge doek. 

 
Reinig de voor-filters: 
 

 
 

1. Schakel de unit uit. 

2. Verwijder de voor-filters door deze omhoog te duwen en de onderzijde uit de bodem van 
de Afzuigkap te halen.  

3. Reinig de filters met heet water en een reinigingsmiddel. 

4. Monteer de voor-filters in omgekeerde volgorde. 

5. Schakel de unit in. 

6. Herstel de vervuilingsfunctie (alleen USA modellen). 

  



 HOOD 
 

NL 12 / 17 

5.3 Halfjaarlijkse reiniging  

 
Verwissel de Koolstoffilters: 
 

 

Gebruik alleen originele filters. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Schakel de unit uit. 

2. Verwijder eerst de vet-filters, zie sectie 5.2. 

3. Verwijder de Koolstoffilters. Ontgrendel de koolstoffilters door deze tegen de klok in te 
draaien. 

4. Verwijder de steun [3] (alleen bij type 8). 

5. Plaats de nieuwe koolfilters in omgekeerde volgorde. 

6. Plaats de vet-filters. 

7. Schakel de unit in. 

8. Druk op de reset knop (alleen USA modellen). 

  

2 

1 

3 
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6. STORINGEN EN SERVICE 

 
In geval van een storing kunt u voordat u contact opneemt met de leverancier/dealer een aantal 
zaken zelf controleren: 
 

• Werkt de voeding naar behoren?   

• Controleer de zekeringen en de differentiaalschakelaar. 

 

Onderdeel Storing Mogelijke handeling 

Ventilator Ventilator draait niet • Schakel de unit in. 

• Controleer de zekeringen en/of de 
differentiaalschakelaar. 

• Controleer de ventilator, zie sectie 6.1. 

Lamp filter 
positie brand (*) 

Een of meerdere filters niet 
correct geplaatst  

• Controleer the positie of alle koolstof 
en vet filters. 

Reset knop 
brand (*) 

Koolstof filter detectie 
gedeactiveerd 

• Druk op de reset knop. 

• Vervang de koolstof filters en druk op 
de reset knop. 

Rotisserie 
functioneert niet 
(*) 

Afzuigkap filters niet correct 
geplaatst of de koolstof filter 
vervuilingsdetectie 
gedeactiveerd 

• Vergewis correcte plaatsing van de 
filters (lamp positie is uit). 

• Druk op de reset knop. 

Voedingskabel Beschadigd • Vervang de voedingskabel, zie 
paragraaf 6.2. 

(*) alleen USA modellen. 
 

6.1 Controleer de ventilator 

 

 

WAARSCHUWING  

Haal de stekker uit het stopcontact. 

 
 

1. Switch off the unit. 

2. Haal de stekker uit het stopcontact. 

3. Verwijder de ventilator plaat boven op de Afzuigkap. 

4. Controleer wat de ventilator blokkeert. 

 
 

6.2 Voedingskabel vervangen 

 

 

WAARSCHUWING  

Gevaarlijke elektrische spanning. 

 
Indien de voedingskabel is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, 
servicevertegenwoordiging van de fabrikant of een dergelijk gekwalificeerde persoon om gevaarlijke 
situaties te vermijden. 
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7. TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 

 

WAARSCHUWING 

Raadpleeg de typeplaat voor de juiste specificaties van het apparaat. De elektrische 
gegevens kunnen per land verschillen. 

 
Europese modellen 

 

Modellen Type 5 Type 5 AC Type 8 Type 8 AC Type 8L AC 

Afmetingen      

- Breedte 835 mm 885 mm 995 mm 1045 mm 1285 mm 

- Diepte 855 mm 930 mm 970 mm 1080 mm 1080 mm 

- Hoogte 375 mm 375 mm 375 mm 375 mm 375 mm 

Gewicht      

- Bruto 85 kg 95 kg 97 kg 105 kg 125 kg 

- Netto 72 kg 77 kg 77 kg 85 kg 90 kg 

Maximum  
omgevingstemperatuur 

35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 

Geluidsdruk < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A) 

Elektrische installatie      

- Spanning 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V 

- Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

- Voeding 0.4 kW 0.4 kW 0.4 kW 0.4 kW 0.4 kW 

- Max. nominale 
stroom 

1.5/1.7 A 1.5/1.7 A 1.5/1.7 A 1.5/1.7 A 
1.5/1.7 A 

Stekker1 Schuko 16 A Schuko 16 A Schuko 16 A Schuko 16 A Schuko 16 A 

Kabellengte ca. 2,20 m 2,20 m 2,20 m 2,20 m 2,20 m 

 
 
Amerikaanse modellen 
 

Modellen Type 5 Type 8 Type 8 AC Type 8L AC 

Afmetingen     

- Breedte 33 inch 39 inch 41 inch 51 inch 

- Diepte 34 inch 38 inch 43 inch 43 inch 

- Hoogte 15 inch 15 inch 15 inch 15 inch 

Gewicht     

- Bruto 187 lbs 214 lbs 231 lbs 276 lbs 

- Netto 159 lbs 170 lbs 187 lbs 198 lbs 

Maximum  
omgevingstemperatuur 

95 °F 95 °F 95 °F 95 °F 

Geluidsdruk < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A) 

Elektrische installatie     

- Spanning 1~ 208 V 1~ 208 V 1~ 208 V 1~ 208 V 

- Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

- Voeding 0.4 kW 0.4 kW 0.4 kW 0.4 kW 

- Max. nominale 
stroom 

1.5/1.7 A 1.5/1.7 A 1.5/1.7 A 
1.5/1.7 A 

Stekker NEMA 6-15P NEMA 6-15P NEMA 6-15P NEMA 6-15P 

Kabellengte ca. 75 inch 75 inch 75 inch 75 inch 

 
 

  

 
1 Landsafhankelijk 
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Notities. 
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Notities.  
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Tel: +31 (0) 76 50 85 400 

 

Fri-Jado Inc. 
1401 Davey Road,  Suite 100 

Woodridge IL 60517 
USA 

Tel: +1-630-633-7950 

www.frijado.com 

 

http://www.frijado.com/

