
IoT-platform SmartConnect (optioneel)Optionele afzuigkap Muurrek voor V-spitten / spieskar 

LDR 8 + 8 S auto-clean
Belangrijkste eigenschappen
•	� Extreem hoge laadcapaciteit
•	 Tot 112 kippen (1,2 kg) perfect bereid in één batch
•	� Snelle dubbele convectie; energiebesparende technologie
•	� Automatisch reinigingssysteem - Laag waterverbruik

Standaardkenmerken
•	 16 dubbelspitten/V-spitten of 14 mandposities 
•	Gebruiksvriendelijk, intuïtief 7’’ full color touchscreen 
bedieningspaneel
•	 Programmeer tot 250 recepten, elk met maximaal negen 
verschillende stappen
•	� Cook Correction en Eco-Cooking besparen energie en waarborgen 

de voedselveiligheid
•	� USB-aansluiting voor eenvoudige overdracht van gegevens als 

recepten en programma's
•	� De open keuken springt in het oog dankzij het grote glazen 

oppervlak en schitterende verlichting
•	� Veiligheidsstop wanneer de deur tijdens de bereiding wordt 

geopend
•  Deuren aan weerszijden - Voorkomt kruisbesmetting door de 	
	 rauwe en bereide kant gescheiden te houden
•	� Dubbele glazen deur, kan veilig worden aangeraakt
•	� Automatisch reinigingssysteem, compatibel met Fri-Jado 

reinigingsproducten voor rotisserieën 
•	SmartConnect - Optionele wifi voor bewaking, voorspellend 	       	
	 onderhoud en receptenbeheer

Accessoires
•	� Dubbelspitten
•	� Multifunctionele manden
•	� Inzetstukken voor multifunctionele manden
•	� V-spitten
•	� Kippenrekken
•	� Kippenrekken voor gevlinderde kip
•	 Spieskar voor V-spitten 
•	� Muurrek voor V-spitten
•	� Afzuigkap

Automatische reinigingsfunctie

LDR 8 + 8 S auto-clean

Ideaal voor 
locaties met een 
hoog volume

Verhoog uw productiviteit en winst, verlaag uw 

personeelskosten en behaal maximaal rendement met 

onze Stacked Large Deli Rotisserie!

De Stacked LDR auto-clean heeft een energiezuinige snelle 

dubbele convectie voor de perfecte roostering van een batch 

tot 112-96 kippen op dubbelspitten of 70-56 kippen in manden 

(gebaseerd op kippen tussen 1,2 kg - 1,8 kg) 
 

Snelle bereiding en laag waterverbruik 

De LDR 8 + 8 S auto-clean bespaart op operationele en 

onderhoudskosten. Het waterverbruik is indrukwekkend laag 

en het apparaat heeft geen deurverzegelingen die regelmatig 

moeten worden vervangen. 

De Cook Correction Technology corrigeert afwijkingen in de 

bereidingscyclus als gevolg van halve belading, overbelading 

of producten met een afwijkende temperatuur. Het meet 

verschillen in de temperatuurcurve en corrigeert de cyclus 

automatisch, waardoor de voedselveiligheid wordt bewaakt en 

energiezuinig koken is gegarandeerd.

De Eco Cooking-functie maakt gebruik van restwarmte in 

de laatste bereidingsfase, waardoor tot 5 procent aan energie 

wordt bespaard.
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Specificaties en technische gegevens 
kunnen zonder kennisgeving worden 
gewijzigd.

Dit zijn algemene tekeningen. Raadpleeg de 

installatiehandleiding op www.frijado.com voor 

gedetailleerde technische informatie

LDR 8 + 8 S auto-clean 

Afmetingen
Breedte� 1285 mm
Diepte� 975 mm
Hoogte � 2130 mm
Diepte met kap		   1080 mm
Hoogte met kap		   2130 mm

Technische gegevens
Nettogewicht� 367 kg
Totaalgewicht� 420 kg
Spanning�  400/230 V
Fase 			   3N~
Frequentie	� 50/60 Hz
Vereist vermogen� 41,2 kW

Aanvullende technische gegevens
Waterkoppeling (belucht)� 3/4”
Minimale waterdruk � 2 bar
Maximale waterdruk � 5 bar
Zuurtegraad� 7,0 - 8,0 pH
Chloriden	 <30 ppm
Hardheid*		 <4 dH
Afvoer - open aansluiting       2x > 40 mm

Waterhardheid en ontkalkingsfilters:

We raden een ontkalkingsfilter aan wanneer de 

waterhardheid hoger is dan 4° dH (4 Grains/Gal). 

Een ontkalkingsfilter is verplicht bij een waterhard-

heid hoger dan 20° dH (20 Grains/Gal).

LDR 8 + 8 S auto-clean


