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Modular Space Saver (EU model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WAARSCHUWING 

Lees deze handleiding voordat u de machine gebruikt. 
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Herkomst 
De oorspronkelijke instructies voor deze handleiding zijn geschreven in de Engelse taal. Andere 
taalversies van deze handleiding zijn een vertaling van de oorspronkelijke handleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEWAAR DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK! 
 

 
© 2024 Fri-Jado B.V., Oud Gastel, Nederland. 
 
Wij adviseren u contact op te nemen met uw leverancier voor de garantieperiode en de 
garantievoorwaarden. Verder verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn. 
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het niet naleven van 
deze voorschriften of het niet in acht nemen van de gebruikelijke voorzichtigheid of zorgvuldigheid 
bij handelingen, bediening, onderhoud of reparaties, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze 
gebruikershandleiding genoemd. 
In verband met het voortdurend streven naar verbetering kan uw apparaat in detail afwijken van wat 
in deze handleiding wordt beschreven. Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als 
richtlijn voor installatie, gebruik, onderhoud en reparatie van het in deze handleiding vermelde 
apparaat. Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. De fabrikant stelt zich echter niet 
aansprakelijk voor eventuele fouten in deze handleiding noch voor de gevolgen daarvan. De 
gebruiker mag deze handleiding voor eigen gebruik kopiëren. Verder zijn alle rechten voorbehouden 
en mag niets uit deze handleiding op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
worden gemaakt. 
 
Modificaties: 
In geval van modificaties in of aan het apparaat waarvoor geen toestemming is gegeven, vervalt 
iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant. 
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Dit is de handleiding voor de Europese modellen van de MSS (Modular Space Saver). De functies, 
bediening en aanwijzingen zijn voor het veilig en efficiënt gebruik van het apparaat en zorgen voor een zo 
lang mogelijke levensduur. 

Alle pictogrammen, symbolen en tekeningen in deze handleiding zijn van toepassing op alle MSS (EU) 
modellen. 

 

De MSS is ontworpen om gecombineerd te worden met een tweede ander apparaat. Raadpleeg de 
website of neem contact op met Fri-Jado voor de beschikbare mogelijkheden. Deze handleiding is 
bedoeld voor de MSS zelf die als onderste apparaat dient voor iedere combinatie. Het apparaat dat 
hierop wordt geplaatst heeft zijn eigen handleiding. 

Het gecombineerde toestel gebruikt de zelfde stroom aanvoer. 
 

1.2 Identificatie van het apparaat 

De typeplaat bevat de volgende gegevens: 

• Naam van de leverancier of de fabrikant. 

• Model. 

• Serienummer. 

• Bouwjaar. 

• Spanning. 

• Frequentie. 

• Stroomverbruik. 

1.3 Pictogrammen en symbolen 

In deze handleiding worden de onderstaande pictogrammen en symbolen gebruikt: 
 

 

WAARSCHUWING 

Kans op lichamelijk letsel of ernstige schade aan het apparaat als de 
instructies niet zorgvuldig worden opgevolgd. 

 

 

WAARSCHUWING 

Gevaarlijke elektrische spanning. 

 

 

WAARSCHUWING 

Gevaar voor brandwonden veroorzaakt door hete oppervlakken. 

 

 

Suggesties en adviezen om de betreffende handelingen gemakkelijker te 
kunnen uitvoeren. 

 

 

Recyclingsymbool. 
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1.4 Veiligheidsvoorschriften 

 

 

WAARSCHUWING 

De buitenkant en de plateaus van het apparaat kunnen erg heet zijn. 

 

 

WAARSCHUWING 

Zie installatie-instructies voor aardingsvereisten. 

 

1.4.1 Algemeen 

De gebruiker van het apparaat is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor naleving van de 
plaatselijk geldende veiligheidsregels en veiligheidsvoorschriften. 
Uitsluitend hiervoor opgeleide en bevoegde personen mogen het apparaat bedienen. Iedereen die 
aan of met het apparaat werkt, moet de inhoud van deze handleiding kennen en alle richtlijnen en 
voorschriften nauwgezet opvolgen. Verander nooit de volgorde van de te verrichten handelingen. 
De bedrijfsleiding moet het personeel aan de hand van de handleiding instrueren en alle 
aanwijzingen en voorschriften in acht nemen. 
 
Op het apparaat aangebrachte pictogrammen en waarschuwingssymbolen maken deel uit van de 
veiligheidsvoorzieningen. Bedek of verwijder deze nooit en zorg dat ze gedurende de gehele 
levensduur van het apparaat duidelijk zichtbaar zijn. 
 
Herstel of vervang onmiddellijk beschadigde of onleesbare pictogrammen, waarschuwingen en 
instructies. 

• WAARSCHUWING: bij overstroming van uit het apparaat kan de vloer glad zijn. 

• Reinig het apparaat nooit met een waterslang om kortsluiting te voorkomen. Zie voor 
reinigingsvoorschriften sectie 5. 

• Plateaus, glas en achterzijde van de warme toestellen kunnen heet worden. 

• Reinig het apparaat regelmatig om correcte werking te verzekeren. 

• Bewaar in dit apparaat geen brandbare of explosieve materialen zoals spuitbussen met 
brandbaar drijfgas. 

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en personen die geen 
ervaring of fysieke kennis hebben of personen met een beperkte fysieke, zintuiglijke of 
mentale capaciteit, als ze opgeleid worden voor en op een veilige manier begeleid worden 
bij het gebruik van het apparaat en als ze de risico's die hiermee gepaard gaan kennen. 

• Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. 

• Schoonmaken en onderhoud van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, 
tenzij ze onder toezicht staan. 

 

1.4.2 Verplaatsen (indien van toepassing) 

Bij het verplaatsen van het apparaat: 

• Schakel het apparaat uit alvorens het apparaat te verplaatsen door de stekker uit het 
stopcontact te nemen. 

• Neem pannen met vloeistoffen en producten uit het apparaat voordat het verplaatst wordt. 

• Houd het apparaat altijd rechtop en de deuren gesloten. 
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1.4.3 Beperkingen bij gebruik buiten 

 

 

WAARSCHUWING 

In verband met gevaar voor kortsluiting is het apparaat niet geschikt om in een 
regenachtige of zeer vochtige omgeving te worden gebruikt. 

 

1.5 Hygiëne 

 

 

WAARSCHUWING 

Verwijder producten in beschadigde verpakking onmiddellijk uit de apparatuur en 
vernietig de producten. Reinig alle onderdelen die in contact zijn gekomen met 
producten uit beschadigde verpakkingen. 

 
De kwaliteit van een vers product is altijd afhankelijk van de hygiëne. Het is essentieel dat producten 
direct na bereiding worden verpakt.  
de kerntemperatuur van de producten dient minimaal 85ºC te zijn voordat ze in het apparaat geplaats 
worden. 
 
Raadpleeg de reinigingsinstructies van sectie 5. 

1.6 Service en technische ondersteuning 

Het elektrische schema van uw apparaat is bijgevoegd. Neem in geval van storingen contact op met 
uw dealer/servicedienst. Zorg dat u hierbij de volgende gegevens beschikbaar heeft: 

• Model. 

• Serienummer. 
 

1.7 Opslag 

Volg als het apparaat tijdelijk niet wordt gebruikt en wordt opgeslagen de onderstaande instructies: 

• Reinig het apparaat grondig. 

• Omwikkel het apparaat ter bescherming tegen stof. 

• Sla het apparaat in een droge omgeving zonder condensatie op. 
 

1.8 Afvoeren 

 

Voer het apparaat, alle onderdelen of smeermiddelen die eruit zijn verwijderd veilig af 
volgens alle lokale en nationale veiligheids- en milieuvoorschriften. 

  



 MSS 

EU 7/16 

2. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 

2.1 Beoogd gebruik 

Dit apparaat is ontworpen om verpakte producten warm te houden en ze te presenteren. Elk ander 
gebruik wordt niet beschouwd als bedoeld gebruik. 
Dit apparaat is ontworpen om een tweede toestel erop te stapelen, raadpleeg de website of neem 
contact op met Fri-Jado voor de mogelijke combinaties. 
Dit apparaat is ontworpen voor commerciële toepassingen, bijvoorbeeld in restaurantkeukens, kantines, 
ziekenhuizen en commerciële bedrijven zoals bakkerijen, slagerijen, enz., maar niet voor continue 
massaproductie van voedsel. 
 
De fabrikant accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het 
niet strikt naleven van de veiligheidsrichtlijnen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding of door 
onachtzaamheid tijdens installatie, gebruik, onderhoud en reparatie van het in dit document 
vermelde apparaat en eventuele bijbehorende accessoires. 
 
Gebruik het apparaat uitsluitend in een technisch perfecte staat. 

2.2 Technische beschrijving 

Verwarming in het toestel wordt gerealiseerd door middel van verwarmde plateaus, gecombineerd 
met een hete luchtgordijn. Het luchtgordijn isoleert de warme lucht binnen in het toestel, gescheiden 
van de omgevingslucht. 
Een elektronische thermostaat regelt de temperatuur. De thermostaat is in de fabriek op de juiste 
waarde ingesteld. De ingestelde temperatuur kan worden gewijzigd tussen 40ºC en 70ºC. Eén LED-
module per plateau zorgt voor de verlichting van de producten.  
 
Het controle paneel bevind zich aan de voorzijde. 
 
De panelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, roestvrij staal of aluminium. Het frame is 
voorzien van een poedercoating. Het glas is gehard of gelamineerd. De onderdelen die in contact 
komen met het product zijn gemaakt van roestvrij staal AISI 304 of AISI 430 of gehard glas. 
 
De wielen van het toestel kunnen maximaal 450 kg dragen. 
 

2.3 Accessoires 

Het apparaat bevat de volgende standaardaccessoires: 

• Gebruikershandleiding. 

• Voedingskabel. 
 
Zie voor optionele accessoires contact customer.service@frijado.com. 
  

mailto:customer.service@frijado.com
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3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIK  

 

Alle verpakkingsmaterialen van dit apparaat zijn geschikt voor recycling. 

 
Controleer voor en tijdens het uitpakken de staat van het apparaat. Bewaar in geval van 
beschadiging het verpakkingsmateriaal en neem binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de 
goederen contact op met de transporteur. 
 

3.1 Het apparaat uitpakken 

 
Volg de uitpak-instructies (9124942) voor het plaatsen van het toestel van af de palet. 

3.2 Installatie en plaatsing 

 

 

WAARSCHUWING 

Gevaar voor elektrische schok. Aardingsinstructies: sluit het apparaat alleen aan op 
wisselstroom van een geaard stopcontact, met netspanning in overeenstemming met 
de informatie op het typeplaatje van het apparaat. 

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om ervoor te zorgen dat de 
elektrische installatie voldoet aan de huidige nationale en lokale codes en 
bedradingsvoorschriften. 

Gebruik geen meervoudige stekker of verlengsnoer. Dit kan brand, elektrische 
schokken of ander persoonlijk letsel tot gevolg hebben. 

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood of ernstig letsel tot gevolg 
hebben. 

 

 

WAARSCHUWING 

Plaats het apparaat op een vlak en horizontaal oppervlak. Een hellingshoek van 
maximaal 5° is toegestaan tijdens transport/verpatsen. 

 
Raadpleeg installatie-instructie 9124944 bij het plaatsen van het tweede toestel boven op de MSS. 
Zet het toestel op een stevige ondergrond, houd rekening met het totale gewicht. Plaats alleen 
toestellen op de MSS die aangegeven zijn door Fri-Jado. 
 

• Zorg dat het personeel voldoende ruimte heeft om het apparaat te bedienen en te 
onderhouden. 

• Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen tijdens plaatsing. 

• Koude luchtstromingen hebben nadelige invloed op de werking, plaats het apparaat niet bij 
een deuropening of ventilatie. Het apparaat is ontworpen om een maximale luchtstroom van 
0,2 m/s te weerstaan. 

• Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. 

• Voor optimale prestaties moet het apparaat niet worden gebruikt bij een 
omgevingstemperatuur onder de 20ºC. 

• Het apparaat heeft een netstekker en moet op een wandcontactdoos met de juiste 
netspanning worden aangesloten. Laat de wandcontactdoos door een erkende elektricien 
plaatsen. 
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3.3 Afval verwerking 

3.3.1 Vet lade 

Vet geproduceerd wordt tijdens het grillen wordt opgevangen in een vet lade, geplaatst naast het 
controle paneel in het midden van het gecombineerde toestel. 
Leeg de vet lade na iedere grill-cyclus. 

 
 

3.3.2 Afvalwater 

Wanneer de gril een auto-clean functie heeft, wordt er afvalwater geproduceerd. Als het niet mogelijk 
om deze een vaste afvoer aansluiting te geven wordt het water opgevangen in een water trolley. De 
trolley wordt geplaatst onder het apparaat. Leeg de water trolley na iedere schoonmaakcyclus om 
overstromingen en gevaarlijke situatie te voorkomen. 

 

3.4 Eerste gebruik 

Reinig de binnenkant grondig met een mild reinigingsmiddel en water voordat u het apparaat gaat 
gebruiken. Veeg het na het schoonmaken af met een doek die is bevochtigd met schoon water om 
resten wasmiddel te verwijderen en droog vervolgens het hele apparaat. 
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4. BEDIENING EN GEBRUIK 

 

De display en/of de ingestelde waarde is niet het product of toestel temperatuur. 

 

Bedieningspaneel 
 
Aan/Uit-schakelaar(s): 
 
Hoofd schakelaar. 

 
 
 

Voorzijde 
 

 

 

 

   Achterzijde 

 

Temperatuur regelaar 

 

 Aan/uit-knop* 

 Toets omhoog 

 Toets omlaag 

SET SET-toets 

  
 
 
 
 
 
 

* In- / uitschakelen: enkele seconden ingedrukt houden. 
 

4.1 Bedienen 

 

De luchtinlaat temperatuur is standaard afgesteld op 65ºC. Deze temperatuur kan 
indien nodig met het bedieningspaneel aangepast worden. 

Bij een omgevingstemperatuur van 20ºC en een product begin kerntemperatuur van 
85ºC blijft een kerntemperatuur van minimaal 65ºC gedurende vier uur. 

Inschakelen 

1. Zet het toestel aan. 

2. Verwarm het apparaat voor ongeveer 30 minuten voor. 
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Beladen 

• Plaats enkel producten waarvan de kerntemperatuur minimaal 85ºC is. 

• De warme producten dienen verpakt te worden in daarvoor geschikte zakken of bakjes. 

• Belaad de plateaus met maximaal 1 laag producten voor goed contact met de verwarmde 
plateaus. 

• De maximale beladingshoogte is 50 mm onder het plateau/luchtgeleiding erboven. 

• Het maximaal laadvermogen per plateau bedraagt 30 kg/m, bij gelijkmatige belading. 

 

De ingestelde temperatuur controleren 

1. Blader door de mappen met en totdat u de map Pb1, Pb2 of Pb3 vindt. 

2. Druk op SET om de waarde te bekijken die is gemeten door de bijbehorende sonde. 
 

De ingestelde temperatuur aanpassen 

1. Tijdens bedrijf toont het display van de thermostaat de temperatuur in de unit. 

2. Druk tweemaal op de SET-knop. De ingestelde temperatuur verschijnt op het display. 

3. Druk binnen 15 seconden op de -knop en -knop. 

4. Stel de ingestelde temperatuur in door middel van de -knop en de -knop. 

5. Druk eenmaal op de SET-knop om de nieuwe ingestelde temperatuur op te slaan. 
 

Controle van de product temperatuur 

• Controleer regelmatig de producttemperatuur (eens per uur wordt geadviseerd) 

• Gebruik een digitale thermometer 

• Noteer de gemeten waarden in een logboek. 

• Gebruik altijd een gedesinfecteerde thermometersensor. 

 

Uitschakelen 

1. Verwijder alle producten uit het apparaat en breng ze onmiddellijk over naar een andere 
warmhoud toestel  

2. Schakel de hoofdstroom uit. 
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5. REINIGING EN ONDERHOUD 

 

 

WAARSCHUWING 

Gebruik geen waterslang om het apparaat te reinigen. Water kan via de ventilatie 
openingen naar binnen dringen. 

Apparaat moet worden losgekoppeld van de voeding tijdens reiniging of onderhoud 
en bij het vervangen van onderdelen. 

 

 

U wordt geadviseerd om een vast dagelijks reinigingsschema aan te houden voor 
een goede hygiëne en optimale staat van het apparaat. 

 

5.1 Onderhoud schema 

Onderdeel Handeling Frequentie 

Binnenzijde • Reinig, zie sectie 5.2. Dagelijks 

Buitenzijde • Reinig, zie sectie 5.3. 

• Gebruik RVS reinigingsspray om vlekken te 
verwijderen, en de glans te herstellen. 

Wekelijks 

Ruiten • Reinig ruiten, zie sectie Error! Reference source not 
found.. 

Wekelijks 

 

5.2 Dagelijks onderhoud 

• De binnenzijde van het apparaat maakt u schoon met heet water en een daarvoor geschikt 
product. 

• Droog na het reinigen de binnenzijde met een schone doek af. Zorg ervoor dat geen 
reinigingsmiddel achterblijft. 

 

5.3 Wekelijks onderhoud 

 

 

WAARSCHUWING 

Het bedieningspaneel mag alleen worden gereinigd met een vochtige doek. 

 

• De buitenzijde van het apparaat maakt u schoon met een kleine hoeveelheid heet water met 
een mild reinigingsmiddel en met behulp van een zachte borstel of spons. Droog na het 
reinigen de buitenzijde met een doek af. 

• Behandel alle oppervlakken na met een voor dit doel geschikt antibacterieel middel. 

• Wrijf na met een zachte doek of een papieren handdoek. 
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6. STORINGEN EN SERVICE 

In geval van een storing kunt u voordat u contact opneemt met de leverancier/dealer een aantal 
zaken zelf controleren: 

• Werkt de voeding? Controleer de zekeringen en de differentiaalschakelaar in meterkast. 

• Staan alle schakelaars in de juiste positie? 
 

Onderdeel Storing Mogelijke handeling 

Apparaat Werkt niet. • Controleer de stroomvoorziening. 

• Staan alle schakelaars in de juiste stand? 

Apparaat Het display toont error code. • Neem contact op met uw leverancier of 
servicedienst. 

Apparaat Toestel bereikt de ingestelde 
temperatuur niet. 

• Controleer correcte plaatsing 
luchtblokkers, zie paragraaf Error! 
Reference source not found.. 

Lamp Een lamp brand niet. • Inschakelen. 

Voedingskabel Beschadigd. • Vervang, zie paragraaf 6.1. 

Ruit Beschadigd. • Vervang, neem contact op met uw 
leverancier of servicedienst. 

 

6.1 Voedingskabel vervangen 

 

 

WAARSCHUWING 

Gevaarlijke elektrische spanning. 

 
Indien de voedingskabel is beschadigd, moet het worden vervangen, neem contact op met uw 
leverancier of serviceagent. 
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7. TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 

 

WAARSCHUWING 

Raadpleeg de typeplaat voor de juiste specificaties van het apparaat. De elektrische 
gegevens kunnen per land verschillen. 

 

Specificatie  Model 

Lengte mm 900 

Diepte (pass through) mm 823 

Diepte (solid back) mm 804 

Diepte (incl. Afzuigkap) mm 853 

Hoogte mm 1080 

Hoogte (TDR 5 AC) mm 2000 

Hoogte (TDR 5 M/S) mm 1946 

Hoogte (EG 5) mm 1946 

Hoogte (TG 4) mm 1796 

Gewicht (netto) kg 133 

Gewicht (bruto) kg 165 

Verpakking dimensies (L x D x H) mm 980 x 920 x 1310 

Dimensies onderste lade mm 550 x 800 

Dimensies bovenste lade mm 475 x 800 

Display oppervlakte m2 0,82 

display volume  l 149 

Spanning V 3N~ 400/230V 

Stroomsterkte  A 5.3 

Frequentie Hz 50 
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